
ATTENZIONE: SOLO PER VARIATORE CODICE 241.719
Per il corretto montaggio utilizzare lo spessore originale che si trova tra la puleggia fissa e lo 
spinotto ed inserirlo nel variatore Polini tra lo spinotto ed il piattello come illustrato nel disegno.

ATTENZIONE: SOLO PER PIAGGIO MP3 HPE 300 EURO 5 dal 2021
Si consiglia l’utilizzo dei rulli cod. 242.357 (20 gr.) venduti separatamente.

ATTENTION: FOR 241.719 VARIATOR ONLY
For the correct assembly use the original shim placed between the fix pulley and the pin and insert 
it in the Polini variator between the pin and the plate as shown in the picture.

ATTENTION: FOR PIAGGIO MP3 HPE 300 EURO 5 from 2021 ONLY
It is recommended using rollers 242.357 (20gr) sold separately.

ATTENTION: SEULEMENT POUR VARIATEUR RÉF. 241.719
Pour un correct montage utiliser l’épaisseur d’origine qui se trouve entre la poulie fixe et l’axe du 
piston et l’insérer dans le variateur Polini entre l’axe du piston et la flasque, comme montré par 
la photo.

ATTENTION : SEULEMENT POUR MP3 HPE 300 EURO 5 de 2021
On recommande l’usage des galets référence 242.357 (20gr) vendus séparément.

ATENCIÓN: SOLO PARA EL VARIADOR REFERENCIA 241.719
Para el correcto montaje usar el grosor original que hay entre la polea fija y el bulón y ponerlo en 
el variador Polini entre el bulón y el platillo como indicado en el dibujo.

ATENCIÓN: SOLO PARA PIAGGIO MP3 HPE 300 EURO 5 desde EL  2021
Se aconseja el uso de los rodillos 242.357 (20gr) vendidos por separado.

PI 785

SPESSORE ORIGINALE 1 mm.
1 mm ORIGINAL SHIM
CALE D’ORIGINE 1 mm

GROSOR ORIGINAL DE 1 mm
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